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ポンプ虎の巻
水中モータポンプ技術資料
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単位換算表
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標準ポンプ口径と水量 , 潜没深さ

配管部品類の直管相当長さ（m）
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ガス管（JIS G3452）の損失水頭
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1.1 0.65 0.92 1.1 0.92

2,640 1,560 2,208 2,640 2,208

手押しポンプ据付け基本寸法

手押しポンプ取付寸法

手押しポンプ性能比較表

揚水管許容吊下げ荷重
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配管用炭素鋼鋼管（SGP）の寸法・質量

フランジ寸法表



L/min

L/min

最少揚水量表

メーカ サイズ
外周流速
（m/sec）

井　戸　径　　　　　　　　　　L/min

4B
(100㎜)

5B
(125㎜)

6B
(150㎜)

7B
(175㎜)

8B
(200㎜)

10B
(250㎜)

12B
(300㎜)

14B
(350㎜)

荏　

原

M4 
0.063

9.3
(8.3)

29.1
(26.2)

52.1
(46.9)

79.7
(71.7)

110.9
(99.8)

185.8
(167.3)

278.9
(251)

M4
温泉用

6.2
(5.6)

26.0
(23.4)

49.1
(44.1)

76.6
(68.9)

107.8
(97)

182.8
(164.5)

275.9
(248.3)

M6
0.1

26.4
(23.8)

70.1
(63.1)

119.7
(107.7)

238.6
(214.8)

386.4
(347.8)

504.9
(454.4)

M8
51.6
(46.5)

170.6
(153.5)

318.4
(286.5)

436.8
(393.1)

フ
ラ
ン
ク
リ
ン

M4
70℃以下

0.075
7.4
(6.6)

31.0
(27.9)

58.4
(52.6)

91.2
(82.1)

128.4
(115.5)

217.6
(195.8)

328.4
(295.6)

417.2
(375.5)

M4
70℃超過

0.305
29.9
(26.9)

126.0
(113.4)

237.5
(213.7)

370.8
(333.7)

522
(469.8)

884.8
(796.3)

1335.5
(1201.9)

1696.8
(1527.1)

M6

0.15

41.8
(37.6)

107.3
(96.6)

181.7
(163.5)

360.1
(324.1)

581.8
(523.6)

759.4
(683.5)

M8
～75kW

42.6
(38.3)

221
(198.9)

442.7
(398.4)

620.3
(558.3)

M8
93kW～

205.8
(185.2)

427.5
(384.7)

605.1
(544.6)

オ
デ
ッ
セ

M6
13kW～

0.2

44.0
(39.6)

131.5
(118.3)

230.6
(207.5)

468.5
(421.6)

764.0
(687.6)

1000.9
(900.8)

M8
95.7
(86.2)

333.6
(300.2)

629.2
(566.3)

866.1
(779.5)

M6
温泉用

0.5

110.1
(99.1)

328.7
(295.8)

576.5
(518.9)

1171.2
(1054.1)

1910.1
(1719.1)

2502.4
(2252.1)

M10
183.7
(165.3)

922.6
(830.4)

1514.9
(1363.4)

M12
479.4
(431.5)

1071.7
(964.5)

L/min

SI単位換算表

回転数：1rpm（=1min-1） 回転速度：1min-1（=1rpm）
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水中モータ定格電流表［清水］
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水中モータ定格電流表［温泉］

モータ口出し線
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始動頻度

昇圧トランス

発電機



・表中の数字は、水中ケーブルの許容長さ（m）を示します。
・導体抵抗値はCVCTFのものを使用。 ・電圧降下は5%以下です。
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延長水中ケーブル選定表（30℃以下 清水用）

許容ケーブル長さ温度換算表（概略）

3心-CVCTFケーブルの概算質量
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元 11令和

元 11令和

0.15

0.26

0.38

0.62

0.93

1.20

1.73

2.38

2.90

3.41

4.71

5.88

6.82

16.09

29.24

42.40

68.72

103.81

134.51

194.45

267.55

326.03

383.05

529.25

660.83

766.09

1,078.00

2,156.00

3,234.00

5,390.00

7,546.00

9,702.00

14,014.00

18,326.00

22,638.00

26,950.00

35,574.00

43,120.00

50,666.00

9.2

36.2

45.2

52.4

19.11

34.74

50.38

85.12

123.33

161.55

231.03

317.88

387.36

462.05

628.80

785.13

910.19

1,122.00

2,244.00

3,366.00

5,610.00

7,854.00

10,098.00

14,586.00

19,074.00

23,562.00

28,050.00

37,026.00

44,880.00

52,734.00

4.9

26.6

36.2

45.2

52.4

14.45

26.26

38.08

61.72

93.23

120.80

174.63

240.28

292.80

344.01

475.31

593.48

688.02

-2.07

-3.76

-5.46

-9.22

-13.35

-17.49

-25.01

-34.41

-41.93

-50.01

-68.06

-84.98

-98.52

17.38

31.60

45.82

77.42

112.18

146.94

210.14

289.14

352.34

420.28

571.96

714.16

827.92

3.25

5.90

8.56

13.87

20.95

27.14

39.24

53.99

65.79

77.29

106.79

133.34

154.58

3.25

5.90

8.56

14.46

20.95

27.44

39.24

53.99

65.79

78.47

106.79

133.34

154.58

電気料金早見表（水中モータポンプ1台を1時間使用した場合）
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〈電気料金の計算方法〉

〈電気料金計算例〉 ※東京電力
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ターミナル配列・結線図（標準型）
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90°三角堰の流量（ℓ /min）



選定図 OPD4型
ステンレスキャスティング＋エンジニアリングプラスチック製

50Hz
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（モータの出力変更が必要です）

1.5-28

3.7-30

2.7-28

2.2-22

1.9-19

1.5-16

1.1-12

0.75-8

3.7-25

2.7-19

1.5-10

1.1-8

0.75-5

0.75-14

1.1-6

1.5-8

1.9-10

1.9-13

2.2-15
2.7-14

3.7-19

5.5-29

0.75-4
1.1-4

1.5-6

1.9-7

2.2-8

2.7-10

2.2-12

3.7-14

5.5-20

7.5-25

1.5-5

2.2-8

2.7-10

3.7-14

5.5-19

7.5-26

2.2-7

2.7-8

3.7-12

5.5-16

1.9-7

7.5-21

選定図 OPD4型
ステンレスキャスティング＋エンジニアリングプラスチック製

60Hz
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選定図 OPQ4型・OPQ6型
ステンレスプレス＋ステンレスキャスティング製

50Hz
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選定図 OPQ4型・OPQ6型
ステンレスプレス＋ステンレスキャスティング製

60Hz
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選定図 OPDH4E型/OPDH4W型
ステンレスプレス製

50Hz

井戸口径100mm用
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選定図 OPDH4E型/OPDH4W型
ステンレスプレス製

60Hz

井戸口径100mm用
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選定図 OPDH5A型/OPDH6T型/OPDH6A型
ステンレスキャスティング製

井戸口径125mm用／150mm用
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選定図 OPDH5A型/OPDH6T型/OPDH6A型
ステンレスキャスティング製

井戸口径125mm用／150mm用
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選定図 FE6型
ステンレスプレス＋ステンレスキャスティング製

50Hz

23



選定図 FE6型
ステンレスプレス＋ステンレスキャスティング製

60Hz
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選定図 FEHG6型
ステンレスプレス＋ステンレスキャスティング製

井戸口径150mm用
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選定図 FEHG6型
ステンレスプレス＋ステンレスキャスティング製

井戸口径150mm用
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選定図 OPDS6型〜8型
ステンレスキャスティング製

50Hz
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選定図 OPDS6型〜8型
ステンレスキャスティング製

60Hz
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選定図 FE8型
ステンレスプレス＋ステンレスキャスティング製

50Hz
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選定図 FE8型
ステンレスプレス＋ステンレスキャスティング製

60Hz
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選定図 OPDS10型〜16型 
ステンレスキャスティング製

50Hz
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選定図 OPDS10型〜16型 
ステンレスキャスティング製

60Hz
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水中モータポンプの故障早見表
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